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Эффективен для применения в бытовом, коммер-

ческом и промышленном секторе. Электрики могут 

использовать его для приемки вводимого оборудова-

ния или после реконструкции. Организации надзора 

смогут провести проверку параметров и подтвердить 

безопасность электросетей, подлежащих провер-

ке. При помощи прибора можно легко и без риска 

ошибки, выполнить рекомендованные стандартами 

измерения электроустановок. Кроме того, прибор со-

ответствует международным стандартам, задающим 

высокие требования к параметрам и работе прибо-

ров для тестирования электроустановок.

Программа позволяет произвести настройку всех 

параметров прибора: установить пороги включения 

сигнализации и ввести реквизиты пользователя для 

их автоматической печати в протоколе.

Модель C.A 8332 C.A 8334
Экран 320 x 240 цветной ЖК-дисплей
Диапазон частот: 10…70 Гц
Входные характеристики
напряжения: 

фаза-фаза: 830 В эфф.
600 В эфф.

фаза-нейтраль: 480 В эфф.

Токи 
(в зависимости от вида дат-
чика):

токовые клещи MN93: 2…240 А
токовые клещи MN93А: два диапазона 5мА…6А, 100мА….120А
токовые клещи С193: 3…1200 А
гибкий датчик АmpFLEX: 3…3000 А
токовые клещи PAC193: 1…1000 А АС, 1…1400 А DC
В случае внешнего трансформатора тока (СТ) требуется адаптер.

Память 2 MБ 4 MБ
Батарея 17 Втч 35 Втч
Гармоники Да Да +режим Expert
Запись Да (ограничена) Да
Сигнализация Да Да
Переходные процессы Нет Да
Сеть AC+DC AC+DC
Цифровая связь RS 232 RS 232

Продуманная конструкция• 

Большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает • 

удобное чтение показаний в любое время суток

Чтобы противостоять ошибкам оператора, прибор • 

прежде, чем выполнять измерение автоматически 

проверяет порядок фаз, присутствие напряжения в 

цепи земли, обрыв в цепи земли и т.п. При обнару-

жении неполадки измерения не выполняются.

Для каждого параметра пользователь может устано-• 

вить пределы срабатывания визуальной и звуковой 

сигнализации. 

Прибор может компенсировать сопротивление из-• 

мерительных проводов, что оказывается полезным 

при тесте проводимости и измерениях петли.

Прибор питается от нетребовательного аккумуля-• 

тора (NiMH). Его можно быстро зарядить прямо от 

сети (за 2 часа полный заряд от 0 до 100%). На объ-

екте измерений прибор всегда готов к работе (не 

требуется ни проверка батареи ни ее замена).

Программа для Windows обеспечивает считывание • 

измерений и настройку прибора

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

С.А. 6114

С.А. 6115



42

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, КАЧЕСТВА И 

КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С.А8332 И 

С.А8334.

Приборы Qualistar С.А 8332 и С.А 8334 предназначе-

ны для энергетических и эксплуатационных департа-

ментов промышленных и административных зданий 

и моментально дают картину основных характери-

стик электросети, которая дополняются расчетными 

параметрами и многочисленными функциями ком-

пьютерной обработки.

Быстрая оценка эксплуатационных параметров сети 

Четкая последовательность операций обеспечивает 

точность и эффективность измерений 

Простота управления (легко доступные кнопки) 

Прибор предназначен для полевых условий (под-

держка прибора при помощи ремня на шее для удоб-

ства наблюдения показаний).

Модель С.А. 6114 С.А. 6115
Измерение напряжения 10 до 440 В ac/dc в зависимости от соединения
Измерение частоты 15.3 до 450 Гц в зависимости от соединения
Измерение сопротивления 
изоляции
Метод биполярная биполярная + автоматический Ф-З-Н
Напр.тест 100/250/500 В
Сопротивление 5 кОм до 600 МОм
Тест УЗО на токи 10/30/100/300/500 мА
Изменение тока тестирования + варьируется между 6 мА и 1000 мА
Отказ тестирования ½ тока номинала
Размыкание тока пошаговый режим
Измерение сопротивления за-
земления 1Рметод: 0.15 Ом до 10 кОм

Выбор заземления зажим (дополнительно)

Петли Ф-З, Ф-Н и Ф-Ф петли
полное сопротивление и сопротивление: 0.08 до 200 Ом

Выбор Ф-Ф петли зажим (дополнительно)
Электропроводность 0.16 Ом до 2 кОм на 200 мА (звуковой сигнал)
Последовательность фаз если 20 VAC < текущее напряжение < 440 VAC
Измерение токов, включая 
токи утечки зажим (дополнительно)

Звуковое оповещение для всех функций
Память 800 результатов измерений
RS 232 есть
Поддержка мощности NiMH батарея со встроенным зарядным устройством
Электрическая защита IEC 61010-1 кат. III 300 В
Размеры 295х230х108 мм
Вес 2.1 кг

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение среднеквадратическое (TRMS) АС и DC: • 

напряжение фазы до 480 В и напряжение фаза-

фаза до 600 В. 

Ток среднеквадратический (TRMS) АС и DC до 3000 • 

А (в зависимости от используемых клещей)

Пиковое напряжение и ток. • 

Частота: от 10 до 70 Гц. • 

Активная, реактивная и полная мощность отдель-• 

ной фазы и всех фаз. 

Активная, реактивная, полученная и переданная • 

энергия; полная энергия. 

Напряжение, ток и мощность гармоник до 50-го • 

порядка. 

Дополнительные функции • 

Графическое представление данных. • 

Аварийные сигналы (alarms), отображение переход-• 

ных процессов. 

Запись, датировка и характеристики нарушений • 

(перегрузки, провалы, пропадания и т.п.) 

Сохранение данных. • 

Немедленная распечатка изображения экрана на • 

принтер. 

Сохранение изображения экрана.• 

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
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C.A 6454 НОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ

Измерение сопротивления петли и полного сопро-• 

тивления L-N, L-L, и L-PE от 0.20 до 4kОм

Автоматический выбор напряжения • 

Большой цифровой дисплей с подсветкой • 

Отображение тока короткого замыкания до 40 кА. • 

Измерение частоты • 

Программируемая звуковая сигнализация • 

Автозамена L и N входов при неправильном соеди-• 

нении 

Возможность выхода на РС или принтер • 

Возможность измерения токов утечки с токовыми • 

клещами (поставляются дополнительно) 

Соответствует стандартам NF C 15-100, IEEE, VDE • 

0100, NIN/NIV, ЦVE EN-1 

Безопасность по МЭК 1010 600В III кат. • 

Питание: батарея, автономная работа на 2000 из-• 

мерений 

Габариты: 270x250x180 мм. • 

Масса: 900 г.• 

С.А 6030 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

УЗО, CHAUVIN ARNOUX (ФРАНЦИЯ)

Тестер для полного и точного тестирования диффе-

ренциальных устройств защитного отключения

ОСОБЕННОСТИ

Пять фиксированных диапазонов • 

10/30/100/300/500мA и настраивемый от 6 до 650мA

Автоперемена L и N входов при соед. с розеткой• 

Автоизмерение напряжения и частоты• 

Измерение тока и времени срабатывания• 

Определение вращения фаз (2 или 3 проводн.)• 

Измерение тока и токов утечки (с токовыми клеща-• 

ми)

Программируемая звуковая сигнализация• 

Фиксация даты и времени измерений• 

Подсветка дисплея• 

Большой ЖК-дисплей с двумя цифровыми индикато-• 

рами (4000 емр), множество символов

Быстрое безошибочное подключение, благодаря • 

проводу с сетевой вилкой

Сигнализация и сохранение событий (дата, время) в • 

памяти (100 измерений)

Связь по оптическому кабелю:• 

 - непосредственная печать на принтер с последова-

тельным интерфейсом

 - передача данных из памяти на ПК (поставляется 

стандартная программа)

Прибор укомплектован ремнем, чтобы освободить • 

руки

Cat. III 600 V• 

Тесты дифференциальных выключателей стандарт-• 

ных, селективных, типа А и АС

Тест без срабатывания защиты• 

ДИАГНОСТИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ

ДИАГНОСТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УЗО
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

MEGGER DET20C, КЛЕЩИ

пределы измерения 2 м• Ω - 1550 Ω
измерение тока утечки 0,2 мА - 35А АС• 

установка аларм, звуковая индикация• 

автоматическое переключение диапазона измере-• 

ний

функция «Data Loger» и память • 

диаметр обхватывания 35 мм• 

RS232 интерфейс• 

эталон сопротивления для калибровки• 
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Измерение сопротивления 
заземления от 25 мОм до 1550Ом ■ ■

Измерение токов замыкания на 
землю от 0,2 мА до 35 А ■ ■

Измерение сопротивления 
заземления от 100 мОм до 2 КОм ■

Измерение сопротивления 
заземления от 10 мОм до 20 КОм ■

Автоматическое переключение 
диапазонов ■ ■

Трехпроходное тестирование 
заземляющего электрода ■ ■

Четырехпроходное тестирование 
заземляющего электрода ■

Автоматическая самокалибровка ■ ■ ■ ■
Память и компьютерный интерфейс ■ ■ ■

DET4ТD ИЗМЕРЕНИЯ 2, 3 И 4 - ПРОВОДНОЙ 

СИСТЕМЕ

пределы измерения 10 м• Ω - 20 кΩ
автоматическое проведение измерений • 

защита от помех при измерений• 

измерения удельного сопротивления грунта • 

определение ожидаемого потенциала прикоснове-• 

ния и шагового напряжения

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

СЕРИЯ, DET MEGGER

DET3TC- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

МЕТОДОМ A.R.T

Прибор позволяет:

проверить переходное сопротивление электродов и • 

уровень помех в измеряемой цепи

проводить измерения с 2 и 3 электодами и методом • 

А.R.T

измерять сопротивление заземления в пределах • 

0,01 Ω - 2 kΩ
измерять в соответствий со стандартом EN 61557 • 

Работать при температуре окружающей среды • 

-15...+55 °C

Прибор имеет:

фильтры для подавления помех • 

вольтметр• 

сертификат калибровки• 

провода, чемодан и электроды• 

DET3TK комплект с клещами• 

А.Р.Т 

метод (разработано компанией MEGGER) позволяет 

измерять сопротивление заземления, не отключая 

проверяемое заземлениe от обьекта или системы 

заземления. Для этого охватывают провод заземле-

ния токовыми клещами, которые включены в специ-

альный вход измерителя заземления. Прибор делает 

измерение тока в контролируемой шине заземления 

и другие измерения автоматически и использует 

полученные данные для вычисления достоверного 

сопротивления заземления, которое индицируется на 

цифровом индикаторе прибора.

Специальный комплект проводов, 

2х 200 м и электродов, 3х 1 м к измерителям сопро-

тивления заземления.

6310-755 

Комплект проводов и электродов к измерителям 

сопротивления заземления серии DET
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3 функции:

измерение сопротивления устройств заземления, • 

измерение удельного сопротивления грунта • 

измерение связи между устройствами заземления • 

(металосвязь) 

Автоматическая проверка правильности измерения • 

сопротивления заземления : 3 светодиода показы-

вают возможные неисправности 

Прочный корпус с защитной крышкой для работы в • 

тяжелых условиях 

Большой ЖК-дисплей с подсветкой - высокая чет-• 

кость и легкость считывания показаний 

Автоматический выбор диапазона и тестового тока • 

для наибольшей точности измерения сопротивле-

ния заземления 

Быстрое переключение метода измерения сопро-• 

тивления заземления и удельного сопротивления 

грунта с помощью шунта 

Удобство подключения измерительных проводов, • 

благодаря одинаковой цветной маркировке прово-

дов и входов прибора

Простота и оперативность в работе – нет необходи-• 

мости в использовании соединительных проводов и 

вспомогательных электродов. 

Непосредственное отображение величины сопро-• 

тивления заземления (от 0,1 до 1200 Ом) и тока (от 

1 мА до 30 А rms) на экране прибора. 

Конструкция измерительной головки обеспечивает • 

охват заземляющих проводов диаметром до 32 мм. 

Функция звукового оповещения с установкой по-• 

роговых значений повышает удобство работы в 

плохоосвещённых и труднодоступных местах. 

Функция памяти позволяет сохранять до 99 резуль-• 

татов измерений для их последующего анализа.

Модель С.А. 6410 С.А. 6412 С.А. 6415
Диаметр клещей 32 мм
Сопротивление заземления От 0.10 до 1200 Ом (7 автоматических диапазонов)
Частота 2400 Гц
Измерение токов, включая 
токи утечки

нет 1 мА до 30.00 А 
(3 автоматических диапазона)

Звуковое оповещение нет настраивается
Память нет 99 измерений
Дисплей ЖК

Модель С.А. 6421 С.А. 6423 С.А. 6460 С.А. 6462

Измерения сопротивление заземления
сопротивление заземления/удельное со-

противление грунта/связь устройств зазем-
ления (металлосвязь)

Диапазон 0.5 до 1000 Ом 0.00 до 2000 Ом (3 автоматических диапазона)
Методы 3 стержня / 2 стержня ( между H&S) 4 стержня/ 3 стержня ( между E&ES)
Частота теста 128 Гц
Замыкание напряжения 
(ES-S) LED если шум ≥ 13 В максимально

Замыкание тока (E-H) LED если R ≥ 50 кОм
Замыкание сопротивле-
ния напряжения (ES-S) LED если R ≥ 50 кОм

Дисплей аналоговый ЖК

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

СЕРИЯ С.А. 64

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ
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Модель F 23 F 25 F 27

Ток (AC / DC) 1000 А rms / - 1000 A rms / 1500 A 1000 A rms / 1500 A

Напряжение (AC / DC) 600 В rms / 600 В 600 В rms / 600 В 600 В rms / 600 В

Качество электроэнергии

Истинное среднеквадратичное значение 
(TRMS) ■ ■ ■

%THD – эффициент гармоник А и В ■ ■ ■
%DF -коэффициент искажения А и В ■ ■ ■
Гармоники А, В в % ■ ■
Коэффициент К ■ ■
Коэффициент СВЕМА ■ ■
Пульсации в процентах ■ ■
Мощность

Однофазный и трехфазный токи ■ ■
Ватты, вольтамперы, вары ■ ■
Коэффициент мощности (PF) ■ ■
Коэффициент сдвига мощности (DPF) ■ ■
Другие функции и характеристики

Частота (А и В) ■ ■ ■
Запись показаний ■ ■ ■
Минимальные, максимальные и средние 
значения ■ ■ ■

Пиковые значения ± ± ±

Измерения (AC + DC) ■ ■
Усредненное значение – SMOOTH ■ ■ ■
Удержание показаний дисплея ■ ■ ■
Аналоговый выход - - -

Интерфейс RS-232 ■
Установка нуля (DC) ■ ■
Жидкокристаллический дисплей (LCD) 10.000 отсчетов 10.000 отсчетов 10.000 отсчетов

КЛЕЩИ-АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ F

Проверка, оперативный контроль и анализ качества • 

электроэнергии в сетях переменного (синусоидаль-

ного и несинусоидального) и постоянного тока. 

1кА переменный + постоянный ток / 1.5кА пик • 

600В переменное и постоянное напряжение / 1.5кВ • 

пик 

600 кВт мощность, ВА или вар • 

Гармоники до 25 • 

Большой дисплей с подсветкой • 

Одновременное считывание трёх значений • 

(3х10000отсч.) 

Измерение TRMS значений напряжения • 

Измерение тока АС, DC, AC+DC • 

Измерение коэффициента мощности и сдвига коэф-• 

фициента мощности 

Измерение гармонических искажений отдельно по • 

каждой гармонике 

Диагностика трансформаторов: коэф. К и CBEMA • 

Оптический интерфейс RS232 и программа для вы-• 

вода на печать или обработки на PC





Тел.: +7 (495) 600-36-42, факс: +7 (495)  600-36-43


